
TECHNICKÉ ÚDAJE – VIVARO CREWVAN

2.0 CDTi (106kW/144k)

Motor

Zdvihový objem (cm3) 1 997

Počet válců 4

Palivo Nafta

Emisní norma EURO 6.3

Převodovka Typ 6st. manuální

Jízdní dynamika

Max. výkon kW (k) při ot./min 106 (144) / 3 750

Max. točivý moment (Nm)  

při ot./min
340 / 2 000

Zrychlení 0–100 km/h (s) 185

Max. rychlost (km/h) 170

Spotřeba  
(l/100 km)  
dle WLTP

Kombinovaná 7,9–7,3

Emise CO
2
 (g/km) 207–191

Objem nádrže (l) / AdBlue 70 / 22,5

Hmotnosti (kg) Standardní / Zvýšené zatížení

M

Provozní hmotnost min. 1 840 / 1 845

Užitečná hmotnost max. 990 / 1 185

Celková hmotnost max. 2 830 / 3 030

Zatížení střechy max. 170

Bržděný přívěs max. 2 300 / 2 500

Nebržděný příves max. 750

Celková hmotnost jízdní soupravy (max.) 5 000

L

Provozní hmotnost min. 1 845

Užitečná hmotnost max. 1 185

Celková hmotnost max. 3 030

Zatížení střechy max. 170

Bržděný přívěs max. 2 500

Nebržděný příves max. 750

Celková hmotnost jízdní soupravy (max.) 5 000

M L
Nákladový  
prostor

Objem nákladového prostoru (m3) 3,2 / 4,7 FlexSpace 4,0 / 5,5 FlexSpace

Počet Europalet 2 2 / 3 FlexSpace

Rozměry

VIVARO CREW VAN M

VIVARO CREW VAN L

Technická data jsou informativní a budou aktualizována


