
Mokka P2QO

1987

1548
1791881

712
 (708)1

1534

760

4151
2557 (2561)1

618

1987

1791

1018
1548 (1545)1

1 Mokka-e. All dimensions in mm

Der neue Mokka und Mokka-e – Technische Daten – 25

Alle Maße in mm

reifenkennzeichnung

reifengröße kraftstoffeffizienzklasse nasshaftungsklasse externes rollgeräusch in dB externe rollgeräuschklasse

215/65 R16 A A 71

215/60 R17 A B 68

215/60 R17 (Allwetterreifen) A B 71

215/55 R18 A B 68

 

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung.

Podrobné informace o vozidlech, jejich výbavě a příslušenství vám poskytne autorizovaný prodejce vozidel Opel. Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozornění. 
Datum vydání: 08/2023

Rozměry karoserie

TECHNICKÉ ÚDAJE – MOKKA

1.2 TURBO S/S 1.2 TURBO S/S 1.2 TURBO AT8 1.5 Diesel

Motor

Zdvihový objem (cm3) 1199 1199 1199 1499

Počet válců 3 3 3 4

Palivo Benzín Benzín Benzín Nafta

Emisní norma EURO 6d EURO 6d EURO 6d EURO 6d 
BlueInjection

Převodovka
Typ Man. Man. Aut. Man.

Počet převodových stupňů 6 6 8 6

Jízdní dynamika

Max. výkon (kW/k) 74 / 100 1OO/136 96 / 130 81 / 110

Max. výkon při ot./min 5750 5500 5500 3750

Max. točivý moment (Nm) 205 230 230 250

Max. točivý moment při ot./min 2750 1750 1750 1750

Zrychlení 0–100 km/h (s) 10,6 9,1 9,2 10,8

Max. rychlost (km/h) 188 204 200 180

Spotřeba a emise  
(l/100 km) WLTP

Město 5,8–4,9 5,7–5,0 5,9–5,8 4,7–4,2

Mimo město 5,5–4,5 5,4–4,5 5,1–5,0 4,2–3,8

Kombinace 6,2–5,2 6,2–5,2 6,0–5,9 4,9–4,4

Emise CO2 (g/km) 141–117 139–118 135–132 128–115

Hmotnosti (kg)

Pohotovostní hmotnost 1270 1275 1295 1295

Užitečná hmotnost 430 440 445 445

Celková hmotnost 1700 1715 1740 1750

Brzděný přívěs max. 1200 1200 1200 1200

Nebrzděný přívěs max. 620 620 640 640

Zatížení střechy max. 75 75 75 75

Objem zavazadlového 
prostoru GCIE (l)

Základní 350 350 350 350

Maximální 1105 1105 1105 1105

Objem nádrže (l) 44 44 44 41


