
TECHNICKÉ ÚDAJE – MOVANO VAN

Rozměry (mm) L1H1 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3

Objem nákladového prostoru (m3) 8 10 11,5 13 15 15 17

Délka vozu 4 963 5 413 5 413 5 998 5 998 6 363 6 363

Šířka vozu bez / s vnějšími  
zpětnými zrcátky

2 050 / 2 690 2 050 / 2 690 2 050 / 2 690 2 050 / 2 690 2 050 / 2 690 2 050 / 2 690 2 050 / 2 690

Výška vozu 2254 2254 2524 2524 2764 2524 2764

Světlá výška 176 176 176 176 176 176 176

Rozvor 3 000 3 450 3 450 4 035 4 035 4 035 4 035

Rozchod přední 1 810 1 810 1 810 1 810 1 810 1 810 1 810

Rozchod zadní 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790

Převis přední 948 948 948 948 948 948 948

Převis zadní 1 015 1 015 1 015 1 015 1 015 1 380 1 380

Výška hrany nákladového prostoru 506–509 503–506 493–559 503–560 505–555 594–602 555–563

Délka nákladového prostoru 2 670 3 120 3 120 3 705 3 705 4 070 4 070

Délka nákladového prostoru  
(1 m od podlahy)

2 595 2 945 2 945 3 530 3 530 3 895 3 895

Výška nákladového prostoru (uprostřed) 1 662 1 662 1 932 1 932 2 172 1 932 2172

Šířka nákladového prostoru min / max 1 422 / 1 870 1 422 / 1 870 1 422 / 1 870 1 422 / 1 870 1 422 / 1 870 1 422 / 1 870 1 422 / 1 870

Šířka x výška zadních dveří 1 560 x 1 520 1 560 x 1 520 1 560 x 1 790 1 560 x 1 790 1 560 x 2 030 1 560 x 1 790 1 560 x 2 030

Šířka x výška bočních posuvných dveří 1 075 x 1 485 1 250 x 1 485 1 250 x 1 755 1 250 x 1 755 1 250 x 1 755 1 250 x 1 755 1 250 x 1 755

Hmotnosti (kg) Van 3000 Van 3300 Van 3500

L1H1 L2H1 L2H2 L1H1 L2H1 L2H2 L3H2 L2H2 L3H2 L3H3

Provozní hmotnost (1) 1965 2005 2030 1965 2010 2035 2085 2035 2085 2110

Užitečná hmotnost (2) 1035 995 970 1335 1290 1265 1215 1465 1415 1390

Největší technicky přípustná hmotnost 3000 3000 3000 3300 3300 3300 3300 3500 3500 3500

Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Maximální hmotnost brzděného přívěsu 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 5500 5500 5500 5800 5800 5800 5800 6000 6000 6000

Hmotnosti (kg) Van 3500 Heavy Movano-e Van

L3H2 L3H3 L4H2 L4H3 L2H2 L3H2 L4H2 L4H3

Provozní hmotnost (1) 2125 2150 2170 2200 2505 2840 2885 2935

Užitečná hmotnost (2) 1375 1350 1330 1300 995 660 615 565

Největší technicky přípustná hmotnost 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 750 750 750 750 nelze nelze nelze nelze

Maximální hmotnost brzděného přívěsu 3000 3000 3000 3000 nelze nelze nelze nelze

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 6500 6500 6500 6500 – – – –

Rozměry

X250 Movano Panel Van

 All dimensions in mm
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(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení
(2) Rozdíl mezi Největší technicky přípustnou hmotností a Provozní hmotností

2.2 CDTi (88kW/120k) 2.2 CDTi (103kW/140k) 2.2 CDTi (121kW/165k) Movano-e

Motor

Zdvihový objem (cm3) 2 179 2 179 2 179 –

Počet válců 4 4 4 –

Palivo Nafta Nafta Nafta Nafta

Emisní norma Nafta Nafta Nafta EURO 6.4

Převodovka Typ EURO 6.4 EURO 6.4 EURO 6.4 redukční převod

Jízdní  
dynamika

Max. výkon kW (k) při ot./min 88 (120) / 3500 103 (140) / 3750 121 (165) / 3750 90

Max. točivý moment (Nm) při ot./min 310 / 1500 340 / 1750 370 / 1750 260

Max. rychlost (km/h) 155 160 (155 pro výšku H3) 160 100

Spotřeba  
(l/100 km)  
dle WLTP

Kombinovaná 8,5–9,2 8,5–10,0 9,1–10,0 –

Emise CO
2
 (g/km) 222–242 224–263 239–263 –

Objem nádrže (l) 90 90 90 –


