
TECHNICKÉ ÚDAJE – MOVANO

PODVOZEK S KABINOU PODVOZEK S DVOUKABINOU

Rozměry (mm) L2 L2+ L3 L4 L3 L4

Délka vozu 5 358 5 708 5 943 6 308 5 943 6 308

Šířka vozu 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050

Výška vozu 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254 2 254

Rozvor 3 450 3 800 4 035 4 035 4 035 4 035

Převis přední 948 948 948 948 948 948

Převis zadní 960 960 960 1 325 960 1 325

Rozchod přední 1 810 1 810 1 810 1 810 1 810 1 810

Rozchod zadní 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790

Výška nosného rámu 650 650 650 650 719 719

Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy 2 060 2 410 2 645 2 645 1 774 1 774

Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy 2 070 2 280 2 400 2 400 2 400 2 400

Maximální celková délka včetně nástavby 6 468 7 028 7 383 7 383 7 383 7 383

Maximální celková šířka včetně nástavby 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350 2 350

PODVOZEK S KABINOU

HMOTNOSTI (kg) L2 L2+ L3 L3 Heavy L4 Heavy

Provozní hmotnost (1) 1 840 1 850 1 860 1 905 1 920

Užitečná hmotnost (2) 1 660 1 650 1 640 1 595 1 580

Největší technicky přípustná hmotnost 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Nejvyšší zatížení přední nápravy 1 850 1 850 1 850 2 100 2 100

Nejvyšší zatížení zadní nápravy 2 000 2 000 2 000 2 400 2 400

Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 750 750 750 750 750

Maximální hmotnost brzděného přívěsu 2 500 2 500 2 500 3 000 3 000

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

PODVOZEK S DVOUKABINOU

HMOTNOSTI (kg) L3 L3 Heavy L4 Heavy

Provozní hmotnost (1) 2 075 2 115 2 140

Užitečná hmotnost (2) 1 425 1 385 1 360

Největší technicky přípustná hmotnost 3 500 3 500 3 500

Nejvyšší zatížení přední nápravy 1 850 2 100 2 100

Nejvyšší zatížení zadní nápravy 2 000 2 400 2 400

Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 750 750 750

Maximální hmotnost brzděného přívěsu 2 500 3 000 3 000

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 6 000 6 000 6 000

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče.
(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

Jedná se o předběžné technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplňkové prvky výbavy můžou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO
2
, provozní a užitečnou hmotnost. 

Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozorněnění.
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Zdvihový objem (cm3) 2 184 2 184 2 184 2 184 2 184

Počet válců 4 4 4 4 4

Palivo Nafta Nafta Nafta Nafta Nafta

Emisní norma Euro 6E Euro 6E Euro 6E Euro 6E Euro 6E

Max. výkon kW (k) při ot./min 88 (120) / 3500 103 (140) / 3500 103 (140) / 3500 132 (180) / 3500 132 (180) / 3500

Max. točivý moment (Nm) při ot./min 320 / 1400-2500 350 / 1400-2500 380 / 1400-2250 380 / 1500-3000 450 / 1500-1750

Převodovka Typ 6st. manuální 6st. manuální 8st. automatická 6st. manuální 8st. automatická

Spotřeba  
(l/100 km)  
dle WLTP

Kombinovaná 9,0–10,3 9,1–10,9 9,6–11,0 9,2–11,1 9,8–11,9

Emise CO
2
 (g/km) 235–271 240–286 251–289 242–292 259–313

Objem 
nádrže (l)

Palivová 90 90 90 90 90

AdBlue® 19 19 19 19 19



TECHNICKÉ ÚDAJE – MOVANO

VALNÍK S KABINOU VALNÍK S DVOUKABINOU

Rozměry (mm) L2 L3 L4 L3 L4

Délka vozu 5 743 6 328 6 693 6 228 6 678

Šířka vozu 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100

Výška vozu 2 424 2 424 2 424 2 424 2 424

Rozvor 3 450 4 035 4 035 4 035 4 035

Převis přední 948 948 948 948 948

Převis zadní 1 345 1 345 1 710 1 245 1 695

Rozchod přední 1 810 1 810 1 810 1 810 1 810

Rozchod zadní 1 790 1 790 1 790 1 790 1 790

Ložná plocha 6,6 m2 7,8 m2 8,5 m2 5,9 m2 6,8 m2

Vnitřní délka ložné plochy 3 248 3 833 4 198 2 888 3 338

Vnitřní šířka ložné plochy 2 034 2 034 2 034 2 034 2 034

Výška bočních panelů 400 400 400 400 400

PLOŠINA S KABINOU

Rozměry (mm) L3 L4

Délka vozu 5 943 6 308

Šířka vozu 2 050 2 050

Výška vozu 2 153 3 153

Rozvor 4 035 4 035

Převis přední 948 948

Převis zadní 960 1 325

Rozchod přední 1 810 1 810

Rozchod zadní 1 790 1 790

Výška nosného rámu 540 540

Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy 2 645 2 645

Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy 2 400 2 400

Maximální celková délka včetně nástavby 7 383 7 383

Maximální celková šířka včetně nástavby 2 350 2 350

VALNÍK S KABINOU VALNÍK S DVOUKABINOU

HMOTNOSTI (kg) L2 L3 L3 Heavy L4 Heavy L3 L4 Heavy

Provozní hmotnost (1) 2 045 2 100 2 145 2 180 2 245 2 330

Užitečná hmotnost (2) 1 455 1 400 1 355 1 320 1 255 1 170

Největší technicky přípustná hmotnost 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 750 750 750 750 750 750

Maximální hmotnost brzděného přívěsu 2 500 2 500 3 000 3 000 2 500 3 000

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

PLOŠINA S KABINOU

HMOTNOSTI (kg) L3 L3 Heavy L4 Heavy

Provozní hmotnost (1) 1 835 1 880 1 895

Užitečná hmotnost (2) 1 665 1 620 1 605

Největší technicky přípustná hmotnost 3 500 3 500 3 500

Nejvyšší zatížení přední nápravy 1 850 2 100 2 100

Nejvyšší zatížení zadní nápravy 2 000 2 400 2 400

Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu 750 750 750

Maximální hmotnost brzděného přívěsu 2 500 3 000 3 000

Největší povolená hmotnost jízdní soupravy 6 000 6 000 6 000

(1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče.
(2) Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

Jedná se o předběžné technické údaje pro vozy v základním provedení. Doplňkové prvky výbavy můžou mít vliv na spotřebu paliva, emise CO
2
, provozní a užitečnou hmotnost. 

Údaje mají pouze informativní charakter a OPEL za ně nemůže nést odpovědnost. Dovozce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předcházejícího upozorněnění.


